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PROHLASENI O SHODE

Vyrobce:
VNT electronics s.r.o.
Dvorska 605
563 01 Lanskroun
|ICO: 64793826
prohlasuje, ze nize uvedené vyrobky:

Generatory elektrickych ohradniku

fencee power P10, fencee power P20
fencee power P30, fencee power P40

jsou v souladu S ﬁozadavky norem a predpisum
prislusnych pro dany druh zarizeni:

2014/35/EU
2014/30/EU

C€

Produkty jsou bezpecné za podminek obvyklého pouzivani
v souladu s'navodem k obsluze. Prohlaseni o shodé

je vydavano na zakladé techto podkladu:
Zkusebni protokol c.:

37 482

vydany akreditovanou Statni zkusebnou stroju a.s.,
Tranovskeho 622/11, 163 00, Praha 6.
Toto prohlaseni je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Lanskrouné 19.10. 2017

Ing. Jan Horak

jednatel spolecnosti

Tel.: +420 731 441 541
info@dogtrace.com

www.dogtrace.com




Dékujeme Vam, Ze jste zakoupili vyrobek fenced
firmy VNT electronics s.r.o.

Zarizeni odpovida bezpecnostnim narizenim dle platného prava stejné tak jako prislusnym

narizenim EU (CE).

Soucasné Vas prosime o peclivé prostudovani tohoto navodu jesté pied pouzitim

pristroje a jeho uschovani pro pripadné budouci pouziti.

Elektricky ohradnik musi byt konstruovan tak, aby za béznych provoznich podminek byly

chranény osoby pred nechténym dotykem s impulzovymi vodici.

/ legislativniho hlediska se na né vztahuje predevsim norma 2014/35/EU - 2014/30/EU
(Elektrické spotiebi¢e pro domacnost a podobné ucely — Bezpeénost — Cast 2-76: ZvIastni

pozadavky na zdroje energie pro elektrické ohradniky).
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1.UVOD

Pomoci tohoto zafizeni zajistite lepsi ochranu vasich zvifrat a pozemka.

Mistni podminky a okolnosti vzdy pusobi na funkci zafizeni a proto nemuze byt zarucena
uplna ochrana proti naruseni ohradniku. Vyrobce generatoru neposkytuje zaruku na to, ze
nedojde k poruseni na instalaci ohradniku a tim k uniku zvifat. Pomoci instalace ohradniku by
meélo dojit ke zvyseni bezpeclnosti zvirat v ohradé nebo ochrané pozemku.

Prosim dodrzujte nasledujici navod k pouziti tohoto zafizeni.

Dulezita upozornéni

Nez budete provadét jakékoliv ¢cinnosti na generatoru nebo ohrazeni, vypnéte elektricky ohradnik.
Peclivé si prectéte Bezpecnostni pokyny.

Pfi instalaci se presvédcte, ze dodrzujete veskeré bezpecnostni predpisy.

Nepropojujte soucasné pristroj na jednom ohrazeni s jinym spotrebicem.

Zasah ohrazeni bleskem se jinak propoji ke vsem dalsim pfistrojum.
- Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.



2. POPIS GENERATORU ELEKTRICKEHO OHRADNIKU

Obrazek ¢. 1: Generator elektrického ohradniku

Konektor sitového pripojeni
LED kontrola pripojeni generatoru - sviti modra barva

LED kontrola funkce zafizeni - blika zelena podle impulsu, pri poklesu napéti
pod 3000V blika cervena

Tlacitko vypinace
Uzemneni (Cerné)
6 Pripojeni k ohrazeni (Cervené)

i W N=-

Tabulka ¢. 1: Popis generatoru elektrického ohradniku

Vysveétlivky symbolu, které jsou vyobrazeny na elektrickém ohradniku

L Uzemnovaci pfipojka. Spojte tuto pfipojku s Vasim uzemnovacim systémem.

Pripojka ohrazeni s plnym napétim. Spojte tuto pripojku s Vasim ohrazenim.

duvodu snizeni rizika elektrického zasahu.

A Generator by mél byt otvirdan nebo opravovan vyhradné kvalifikovanymi osobami z
E Prosim likvidujte odpad dle prfedpist Vasi zemé.




3. FUNKCE ELEKTRICKEHO OHRADNIKU
Jak funguje elektricky ohradnik

Elektricky ohradnik se sklada z elektrického generatoru a ohrazeni vytyceného sloupky a
vodici. Elektricky generator zasobuje vedeni ohradniku proudovymi impulsy. Tyto impulsy
jsou charakteristické vysokym napétim a velmi kratkym trvanim (méné nez 0,0003 sec.).

Nicméné zasah elektrickym proudem je velmi nepfijemny a zvirata se uci rychle ohradnik
respektovat. Elektricky ohradnik neni jen fyzicka, ale i psychicka prekazka.

Jakeé jsou vyhody elektrického ohradniku?

Elektricky ohradnik ma mnoho vyhod oproti tradi¢nimu plotu.

. Sestaveni ohradniku vyzaduje méné prace a nakladt na material nez tradi¢ni plot.

- Flexibilni obmenovani a prekladani vybéehu je mozné dle potreby. Rychlé a lehké sestaveni
a demontaz docasnych ohrazeni.

- Urceno pro hlidanii ochranu ruznych zvirat.

- Vporovnanisjinymioplocenimi,jako napf.ostnaty drat, nezpusobuje zvifatim zadna zranéni.
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Obrazek ¢. 2: Zapojeni elektrického ohradniku WA WA

1 Generator fenced 6 Podpovrchovy vysokonapétovy kabel 11  Izolatory

2 \Vypinac na generatoru 7 VodicC ohrazeni 12 Prenosny sloupek
3 Zemnici kabel 8  Propojovaci kabel 13  Vystrazny Stitek

4 Nekorodujici zemnici tyc 9  Pevny sloupek 14 Branka

5 Bleskojistka 10 Napinak dratu 15 lzolator branky

Tabulka €. 2: Popis jednotlivych casti ohradniku




4.INSTALACE GENERATORU ELEKTRICKEHO OHRADNIKU

Predtim nez budete instalovat, prectéte si prosim dukladné vsechna Bezpecnostni pokyny v
tomto navodu.

Zvolte vhodné misto pro instalaci generatoru
Dbejte tato opatreni, kdyz budete volit misto pro instalaci generatoru.

Zvolte misto kde:
- muzete dosahnout dobrého uzemnéni . je generator dobfe pfistupny
. je v dostatecné vzdalenosti od détia zvirat . je zamezeni trvalého proudu vody

K upevnéni generatoru na zed poutZijte prilozené Srouby, na které pak snadno generator zavésite.

Obrazek ¢. 3: Montaz generatoru a uzemneni

MONTAZ GENERATORU NA DIN LISTU

Generator |ze také snadno a prakticky pripevnit pomoci DIN listy.
Sadu pro montaz na DIN listu Ize objednat jako samostatné prislusenstvi.

MONTAZ DEMONTAZ
2. 2.
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Y !
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Obrazek ¢.4: Montaz na DIN Listu



5.UZEMNENI

Spravné uzemneéni je velmi dulezité, protoze na ném zavisi celkova funkce zafizeni!

Zemnici ty¢ s protikorozni ochranou po provedeni montaze zcela zatlu¢te do zemé v misté
s maximalni a trvalou vlhkosti. Na suchych pozemcich, resp. pudach s nizsi elektrickou vodivosti,
pouzijte jednu nebo nékolik prfidavnych zemnicich tyci (o délce nejméné 1m) a rozmistéte je
ve vzdalenosti cca 3 m od sebe.

Vyjimkou jsou ohradniky napajené bateriovymi generatory nebo pracujici s nizkym vykonem,
zde se doporucuje minimalni délka uzemnéni 50 cm.

Mezi zemnici tyci ohradniku a jinym uzemnovacim systémem napf. uzemnénim domu,
ochrannym uzemnénim napajeciho systému nebo uzemnéni hlasi¢e naruseni, musi byt
vzdalenost nejméné 10 m.

Nepfipojujte generator k jinym stavajicim zemnénim.

6. BEZPECNOSTNI POKYNY L.

Elektrické ohradniky musi byt provozovany dle popisu v navodu k pouziti.

Zadame Vas o dukladné prostudovani tohoto navodu a o jeho bezpeéné uchovani po
provedeni uspésné instalace.

Elektrické ohradniky instalujte a provozujte tak, aby nepfedstavovaly nebezpecdi urazu
elektrickym proudem pro ¢lovéka, zvifata a ani svym provozem nenarusovaly okolni prostredi.

/amezte pouzivani elektrickych ohradniku, v nichz by mohly uviznout zvirata nebo lidé.

Jeden elektricky ohradnik nesmi byt napajen dvéma nebo vétsim poctem generatorl, ani
zaroven nezavislymi zdroji elektrickych ohradniku téhoz zafizeni.

Pfi provozu dvou nebo vice ruznych elektrickych ohradnikt a v pripadeé jejich napajeni ruznymi
generatory, je minimalni vzdalenost mezi elektrickymi ohradniky 2,5 m. Pokud je potfeba tuto
mezeru uzavrit, pouzijte elektricky nevodivy material.

Pro instalaci elektrického ohradniku nepouzivejte ostnaty nebo ziletkovy drat, ani jiné typy
dratl s ostrymi hranami.

Generatory musi byt instalovany na suché misto.

Generator nikdy nepokladejte na zem - do vlkého nebo
mokrého prostredi.

Generator pfipevnite pomoci zavésného srubu nebo DIN listy
do svislé polohy - minimalne 20 cm nad zem.

Generator nikdy nevystavujte souvislému proudu vody.
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Nevodivé doplhkové oploceni, ve kterém je pouzit ostnaty nebo ziletkovy drat, musi byt
alesporn 150 mm od vodice elektrického ohrazeni a musi byt v pravidelnych intervalech
uzemneno.

Veskeré useky elektrického ohradniku instalované podél verejné komunikace musi byt
oznaceny vystraznymi tabulkami pfipevnénymi na sloupky nebo na ohrazeni a viditelnymi
z kazdého mista v pravidelnych intervalech komunikace.

Vystrazna tabulka (viz obrazek C. 5):

- ma Zlutou barvu a minimalni rozméry 100 x 200 mm

- obsahuje bud znacku podle normy nebo napis
"Pozor - elektricky ohradnik” na obou stranach J* 7' XX\ OHRADNIK

. text musi byt min. 25 mm vysoky a udaje nesmazatelné fencey

. Tks je soucasti tohoto baleni

Obrazek . 5: lystrazna tabulka

Privodni a spojovaci vodice:

. které pracuji pfi napéti vyssim nez 1kV a jsou vedeny v budovach, musite ucinné izolovat
od zemnicich prvku budovy. Toho dosahnete pouzitim izolovanych vysokonapétovych
kabelu nebo ponechanim dostatecné vzdalenosti mezi vodicem a kostrou budov.
Nepouzivejte bézné elektrické kabely.

. které jsou ulozeny v zemi (v pudé), musite ochranit pevnou trubkou z izolantu nebo opét
pouzijte izolované vysokonapétové kabely, urcené k tomuto ucelu. Zaroven zajistéte, aby
vedeni nebylo poskozeno napr. kopyty zvifat nebo koly traktoru, které se mohou nofit do
zemeé. Nepouzivejte bézné elektrické kabely.

- nesmeji byt ulozeny spolecné v trubce s jinymi rozvodnymi, komunikacnimi nebo datovymi
kabely.

Privodni a spojovaci vodice a elektrické vedeni ohradniku:

- nesmeji krizit jiné sitové nebo komunikacni rozvody. Pokud se nelze takovému kfizeni
vyhnout, musite jej realizovat co nejvice v pravém uhlu.

- musi byt vedeny v dostatecné vzdalenosti od vysokonapétového vedeni ,tabulka ¢. 3*

Hodnoty vysokonapétového vedeni Vzdusna vzdalenost
< 1.000V 3 metry
»1.000 < 33.000V 4 metry
»33.000V 8 metru

Tabulka €. 3: Hodnoty vysokonapétoveho vedeni

. které je v blizkosti vedeni vysokého napéti, nesmi jejich vyska nad terénem prekrocit 3 m.
ato vyska plati pro kazdou stranu pudorysné projekce vnéjsiho vodice vysokonapétového
vedeni pro vzdalenosti:

. do 2 m pro vysokonapétova vedeni pracujici se jmenovitym napétim do 1.000V
- do 15 m pro vysokonapétova vedeni pracujici se jmenovitym napétim nad 1.000 V

. které je v blizkosti telefonniho vedeni nebo telefonniho kabelu, musite vést ve vzdalenosti
nejmene 2 m.



Elektrické ohradniky urcené pro plaseni ptactva, pro ohrazeni domaciho zvirectva nebo vycvik
zvirat musi byt napajeny pouze zafizenimi s nizkym vykonem, ktera zajisti bezpecny, avsak
dostatecny ucinek.

V pripadé pourziti elektrickyho ohradniku jako zabrana pfistupu ptactva na budovy, nebo
proti hnizdéni, nesmi byt zadny z vodicl elektrického ohrazeni uzemnén do zemé. Uzemnéni
provedete pfipojenim dratu na izolatorech. Vystrazna tabulka (viz obrazek ¢. 5) musi byt
prfipevnéna na vsech dostupnych odizolovanych mistech, kde se Ize dostat pfimo k vodicum.

V misté, kde elektricky ohradnik kfizuje vefejnou cestu, musi byt vybaven izolovanou brankou,
ktera neni pod napétim nebo musi byt zfizen prechod se schudky pfes ohrazeni. U kazdého
prechodu museji byt v blizkosti vodicu pod napétim instalovany zluté vystrazné tabulky (viz
obrazek ¢. 5).

Vyhnéte se primému dotyku ohrazeni, zejména hlavou, krkem nebo vrchni casti trupu.
Neprolézejte ohrazenim nebo pres néj. K projiti ohrazenim vyuzijte branu nebo jiné k tomu
ur¢ené misto v instalaci.

Prepétové ochranné zarizeni - bleskojistka

Pro zamezeni Skod zpusobenych bleskem doporucujeme vedeni ohrazeni u budovy pred
pfipojenim k generatoru elektrického ohrazeni vést skrze prepétové ochranné zarizeni -
bleskojistku, kterd je pfipevnéna ke vnéjsimu zdivu budovy prostfednictvim nehoflavého
materidlu. To plati i pro kombinované generatory, pokud jsou pouzivany se sitovym
adaptérem.

Obrazek C. 6: Pfepétové ochranné zarizeni s bleskojistkou

Prepéti zpusobena boufkou mohou poskodit izolaci elektrickych ohradniku. V takovém
pfipadé se muze sitové napéti dostat do elektrického ohradniku a muze dojit k vaznému

ohrozeni lidi nebo zvirat.

Obecné tedy doporucujeme zapojovat elektrické ohradniky napajené ze sité pouze do
takovych napajecich siti, které jsou jistény proudovym chrani¢em s maximalnim vybavovacim
proudem 30 mA. Kromé toho je nezbytné spravné zabudovani v ohradniku s pomocnym
jiskristém a tlumivkou, jak je popsano v tomto navodu. Elektrické ohradniky napajené ze sité
je vhodné béhem bourky odpojit jak ze sité, tak od ohrazeni (pokud je to mozné).

Pokud nebyla pro ucely napajeni generatoru pouzivana sit s proudovym chrani¢em a genera-
tor byl pfi bource pfipojen k ohrazeni nebo k siti, je nezbytné nutné jej pred dalsSim uvedenim
do provozu zkontrolovat a otestovat.

K tomuto ucelu musi byt k dispozici pfipojeni k siti s proudovym chrani¢em.

Pro ucely testovani pfipojte zemnici svorku generatoru na ochranny vodi¢ této napdjeci sité
a poté pripojte zastrcku do zasuvky jisténé proudovym chranicem. Pokud generator taktuje
spravné a nasledné nevykazuje zadné odchylky od normalniho provozu, je mozné jej znovu
pripojit k ohrazeni. Pokud vsak proudovy chranic pfi pripojeni generatoru vypadava, nesmite
jej dale pouzivat a je nutné jej nechat odborné opravit.



Pokud se pripojkové vedeni tohoto generatoru poskodi, je nutna vymeéna vyrobcem nebo jim
urcenym servisem, nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby byla vyloucena moznost ohrozeni.
Servis a opravy techto zafizeni musi byt provadéen pouze autorizovanymi osobami!

Kazdy provozovatel elektrického ohradniku je zodpovédny za provoz a mél by provadét
pravidelné kontroly generatoru a ohrazeni v zavislosti na provoznich podminkach nejméné
jednou denné!

Postup kontroly:
- Prohlidka generatoru a ohrazeni
« Méfeni minimalniho napéti 2500 V na kazdém misté hrazeni

Provadi-li se instalace uvnitf budovy, nesmi byt zafizeni elektrického generatoru v zadném
pfipadé provozovano v mistnosti se zvysenym nebezpedim vzniku pozaru (stodola, kulna,
chlév). Mimo to nesméji byt v blizkosti ohrazeni a pripojek generatoru elektrického ohrazeni
uskladnény horlavé materialy. Instalace elektrického generatoru musi byt provedena na
nehoflavém povrchu.

Pro provoz ve stajich pouzivejte pouze pristroje navrZené pro tento ucel!

Bateriové ani akumulatorové generatory v zadném pripadé nepfripojujte k elektrické siti ani k
zafizenim, které jsou pripojeny k sitovému napéti, kromé zdroji k tomu urcenych pfimo
vyrobcem. Tento generator nesmi pouzivat osoby (véetné déti), které maji omezené télesné,
viemové nebo dusevni schopnosti nebo které nemaji dostatek zkusenosti a znalosti, pokud
nejsou pod dohledem nebo nejsou pro pouzivani generatoru zaskoleny osobami, které jsou
odpovédné za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dohledem, aby se zajistilo, ze si nebudou
s generatorem hrat.

Zajistéte, aby vSechny pripojené pomocné obvody, napajené ze sité, meély alespon stejny
stupen izolace, jako generator ohradniku.

Elektrické ohradniky museji byt provozovany dle popisu v navodu k pouziti.

Doporuceni pro umisténi vodicu

Kun Skot

¥ 140cm

£ 90 cm

¥#50cm

Kozy

£110cm

N N

+60cm

vivava ¢ FIW" FETIN 71



7. MOZNE ZDROJE ZAVAD - SNIZENI FUNKCNOSTI OHRADNIKU

V pfipadé, ze ohradnik nedava impuls nebo je napéti nizsi nez 3 kV a blika ¢ervena led dioda
pak je potfeba zkontrolovat nize uvedené priciny.

Pricina

Nefunguje generator elektrického
ohradniku?

Svod nebo zkrat pfivodniho vedeni ohradniku

Vodi¢ ma nepfiznivé vlastnosti (tenky vodic,
vysoky odpor)

Nekvalitni uzemnéni, pfilis kratka zemnici tyc,
koroze, sucha zemina

Svod porostem u hrazeni

Vodi¢ na zemi (napf. preruseni,
nedostate¢né mechanické napéti)

Pfilis dlouhé ohrazeni. Bylo pro dany ucel pouzito
spravne zarizeni?

|zolator probiji, dochazi ke ztratam

Vodi¢ propojen uzlem, nedostatecné propojeni

Odstranéni zavady

Odpojte zafizeni od ohrazeni a poté jej znovu zapnéte!
Pokud sviti modra a blika zelena LED dioda, je zafizeni
v poradku. V opacném pfipadé je zafizeni poskozené
(obratte se na prodejce)! Pfi pouZiti bateriovych
a akumulatorovych zafizeni dodrzujte spravné zapojeni
polu!

Pro pfivodni vedeni zasadné nepouzivejte bézny kabel.
Doporucujeme pouzit vysokonapétovy kabel.

Pouzijte kvalitni vodic s nizkym odporem a s vétsim prure-
zem. Zajistéte kvalitni spravné propojeni vodicu.

Pridat tyc, vihdit.

Odstrarite porost (posekejte)!

Opravte ohrazeni, pouzijte specialni spojky, napnéte
vodic!

PouZijte zafizeni vhodné pro danou délku ohrazeni a pro
pasouci se zvifectvo — v pfipadé potfeby se poradte se
specializovanym obchodnikem!

Vymeérite vadné a zvétralé izolatory.

Pourzijte prislusné specialni spojky pro vodic.

Tabulka ¢. 4 : Mozné zdroje zavad

8.ZARUKA

Kromeé zakonem stanovené zaruky poskytujeme zaruku v souladu s nize uvedenymi podminkami:

« Zaruka pocina dnem nakupu. Zarucni naroky jsou uznavany vylucné na zakladé predlozeni
uctu resp. pokladniho dokladu. Zarucni oprava je bezplatna, resp. vyhrazujeme si pravo na
dodani zarizeni stejné hodnoty.

. Zaruka plati pri vécné spravném pouzivani dle navodu k pouziti. Pozbyva platnosti pfi zasa-
zich neopravnénych osob a pfi pouziti nahradnich soudasti ciziho ptvodu.

- Veskeré nedostatky plynouci z vad materialu nebo vyrobnich vad, budou odstranény dle
uvazeni vyrobce bud opravenim nebo bezplatnou vymeénou pristroje.

. Pfi dodani nahradnich soucasti nebo opravé nedochazi k prodlouzeni puvodni zarucni [huty.

- Délku zaruky a adresu poskytovatele zaruky najdete v pfilozeném navodu k pouziti daného
typu zarizeni.

- Soucasti zaruky nejsou akumulatory, resp. baterie jakéhokoliv typu, poskozeni nadmérnym
napéetim (mimo jiné bleskem) a poskozeni v dusledku vyliti akumulatorové kyseliny.

Pro toto zarizeni plati 2 leta zarucni lhuta dle nasich zaruénich podminek! Bezpecnostni
pokyny, uzemnéni, uvedeni do provozu, péce o baterie a akumulator, zaruéni podminky
a mozné zdroje zavad najdete v prilozeném navodu k pouziti!
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